BSbrcime

Lehké pasky a spony nerez V2A ............. 2 Drzaky se Sroubem M8 .................... 11
Stiedni pasky a spony nerez V2A . ............ 2 Lehképlochédrzaky ..................... 11
Tézké pasky a spony nerez V2A .............. 3 “¥Yddrzaky ........ci ittt 11
Specialni pasky a spony nerez V4A ........... 3 Drzéky s otvory &85a105mm ............ 12
Technické parametry pasek ................. 3 Drzaky pro kotveni kabelu ................. 13
UpinacikleSté .................. .. 4 Drzak reflektoru verejného osvétleni .......... 13
Nahradni dily proklesté .. .................. 4 Drzaky s ovalnymiotvory . ................. 14
Montazniopasek .............cciiiinnn. 4 Zakazkové vyrabéné drzaky ................ 15
Montazni navod na pasky v metrazi a spony ....5 Pasportizaéni Stitky ...................... 15
Sroubové SpoNy . ... 6
Zaplaty na opravy potrubi . ................. 6
Perforovanapaska ........................ 6
Pfedhotovené spony ...................... 7
Rucéni naradi pro predhotovené spony ......... 8
Pneu. pfistroj pro predhotovené spony . ........ 8
Montazni navod na predhotovené spony ....... 9
BABY pasky, klesté a Stitky . ............... 10

Spolednost KLAHOS spol. s r. 0. je vyhradnim zastupcem firmy BANDIMEX GmbH, Wilnsdorf, SRN pro Ceskou
a Slovenskou republiku.

voevs

Pfednosti paskového upinaciho systému je kvalita materialu
z nerezové oceli, paska v metrazi umoziuje kotveni k libovolné
velkym pramérim, kulatym, étvercovym ¢i vicehrannym profilim.
Spojeni se provadi vzdy na miru, bez méfeni, chyb a ztraty ¢asu,
coz zaruCuje vysokou efektivitu prace. Pasky se dodavaiji v karté-
50 m. Sortiment pasek a technologie upinani umozfiuji zvolit upi-
naci sily v rozsahu 0,2 - 16 kN. Rovhomérné upnuti po celém
obvodu a nepatrna konstrukéni vySka spoje je idealni pfedevsim
pfi upeviovani hadicovych spojek.

Nerezovy paskovy systém se v praxi pouziva k pfipeviiovani
Stitkl, kabeld, elektrorozvodnych skfinek, kabelovych a trakénich
vedeni, nosnych konzoli atd. ke sloupim. Déle je moZno provadét
montaZe dopravnich a informacnich znaceni, reklamnich tabuli a poutaét, upeviiovani hadicovych koncovek u nizko-
tlakych a stfedotlakych hadic, montaze telekomunikacnich

a zabezpecovacich prvki atd. Distribu¢ni sklad firmy KLAHOS

Spolednost KLAHOS spol, s r.o0. vyrabi a dodava pro Ceskou
a Slovenskou republiku typovou fadu specialnich drzakl konstru-
ovanych pro paskovy systém fy. Bandimex. Vedle typové fady
dodava i atypické drzaky dle objednavky zakaznika.

Nabidka drzakli v kombinaci s upinacim systémem Bandimex
tvofi uceleny systém s velmi Sirokym uplatnénim ve vyrobé, pfi
montazi, v udrzbé objektl a technologickych celku.

Vedle dodavek materialu je spole¢nosti KLAHOS spol. s r.o
zajiStovan i kompletni servis.




2. Bondimex

Nerezovy upinaci systém BANDIMEX

lehké pasky nerez V2A lehké spony V2A

BALENI PLAST NAVIN 50 m BALENi KARTON NAVIN 30 m BALENi KARTON
obj. . &ifemm t. mm nosn. kN obj. &. Sifemm t. mm nosn. kN obj. &. Sife mm  ks/bal.
B 202 6,4 0,5 1,92 S 252 6,4 100
B 833/50 9,5 0,4 2,28 B 133 9,5 0,4 2,28 S 153 9,5 100
B 834/50 12,7 0,4 3,05 B 134 12,7 0,4 3,05 S 154 12,7 100
B 835/50 16 0,4 3,84 B 135 16 0,4 3,84 S 155 16 100
B 836/50 19 0,4 4,56 B 136 19 0,4 4,56 S 156 19 100

Pouziti: upevnéni stitkl, tabulek, kabeld, izolaci, ochrannych oplasténi atd.

Doporucené klesté: W 001

stfedni pasky nerez V2A stfedni spony V2A

BALENI PLAST NAVIN 50 m BALENIi KARTON NAVIN 30 m BALENi KARTON
obj.¢. S&ifemm t. mm nosn. kN obj. &. Sifemm t. mm nosn. kN obj. &. Sife mm  ks/bal.
B 803/50 9,5 0,64 3,65 B 203 9,5 0,64 3,65 S 253 9,5 100
B 804/50 12,7 0,75 5,72 B 204 12,7 0,75 572 S 254 12,7 100
B 805/50 16 0,75 7,20 B 205 16 0,75 7,20 S 255 16 100
B 806/50 19 0,75 8,55 B 206 19 0,75 8,55 S 256 19 100
B 206 S 19 0,75 11,40 S 256 19 100

Pouziti: montaz rtiznych prvkl ke sloupim a potrubim, napf.: dopravnich a informag-
nich znacek, pojistkovych a rozvadécovych skfinék, reflektori, amplionu atd. jakoz
i upeviiovani koncovek v hadicich atd. .

b

Paska B 206 S ma vyssi pevnost a nizSi roztaznost proti ostatnim paskam Bandimex.

Doporucené klesté: W 001
W 001 HD - pro upevinovani koncovek v hadicich
pro narocné a velmi ¢asté pouzivani
pro pasku B 206 S




Banoimex
tézké pasky nerez V2A tézké spony V2A

BALENi KARTON NAVIN 30 m BALENi KARTON
obj. ¢. Sife mm tl. mm nosn. kN obj. &. Sife mm  ks/bal.
B 430 19 1,2 13,68 S 440 19 25
B 431 25 1 15,00 S 441 25 25
B 432 32 1 19,20 S 442 32 25

Pouziti: montaz komponentu trakéniho vedeni, stahovani stavebnich konstrukci, atd.

Doporucené klesté: W 402 JUMBO

specialni pasky nerez V4A specialni spony V4A

BALENi KARTON NAVIN 30 m BALENi KARTON
obj. &. Sife mm tl. mm nosn. kN obj. €. Sife mm  ks/bal.
B 402 6,4 0,50 1,69 S 452 6,4 100
B 403 9,5 0,64 3,22 S 453 9,5 100
B 404 12,7 0,75 4,77 S 454 12,7 100
B 405 16 0,75 6,36 S 455 16 100
B 406 19 0,75 7,55 S 456 19 100

Pouziti: montaz ve velmi agresivnim, zejména kyselém a radioaktivnim prostfedi.

Nerez V4A odpovida pfiblizné CSN 17 346, obsahuje 2% molybdenu. .
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Doporucené klesté: W 001 nebo W 001 HD pro naro¢né a velmi ¢asté pouzivani

technické parametry pasek BANDIMEX

TYP PASKY mez elasticity Epo2 >N/mm2 mez pevnosti Rm >N/mm2 taZnost
V2A B 133 - B432 a A213 * 250 600 40%
V2A B 206 S 500 800 20%
V4A B 402 - B 406 240 530 40%
pozinkovana paska ** 430 550 15%

* kromé B 206 S, ** jen predhotovené spony

Technické parametry pasek plati pro pasky v metrazi, predhotovené spony a pasky s kulickovym zamkem BABY
Bandimex.

Nerezové pasky Bandimex V2A, V4A jsou vyrabény dle standardu: EN 100 88 - 2.

Veskeré pasky Bandimex maiji zaoblené hrany.



Bandimex

upinaci klesté - lehké, stiedni a jumbo

obj. €. specifikace vhodnost hmotnost
W 001 klesté s tahovou silou 1t pro pasky B 833/50 - B 806/50; B 133 - B 206 2 kg

W 001 HD klesté s tahovou silou 2 t pro pasky B 833/50 - B 806/50; B 133-B 206 + B206 S 2,5 kg

W 402 JUMBO klesté s tahovou silou 2,5t  pro pasky B 206 S, B 430 - B 432 5 kg

'
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W 001 - lehké W 001 HD - stfedni W 402 - jumbo

nahradni dily pro lehké a stredni klesté

LEHKE KLESTE W001 STREDNi KLESTE W001 HD

obj. &.
W 006
W 012
W 015
W 016
W 018

obj. ¢. specifikace

W 006 HD klika + vieteno pro W 001 / matka + vieteno pro W 001 HD
W 012 stfizny nuz

W 015 stfizna paka

W 016 HD kuli¢kové loZisko / kuliCkové lozisko pro klesté HD

W 018 excentricka paka - unasi pasku

ND pro klesté W 402 JUMBO je nutno konzultovat na firmé KLAHOS nebo je zaslat k pFipadnému servisu.

obj. &.
PBXL

montazni opasek

specifikace
montazni opasek pro obvod pasu cca 85 - 110 cm

B 4 brasny uchycené systémem velkro - suchy zip na polstrovaném opasku
Il brasny jsou vyrobeny z mat. panamaplast - vysoka odolnost a Zivotnost
B opasek velmi usnadriuje praci zejména v terénu, vSe co potfebujeme mame stale pfi sobé a mame volné ruce




Sponu nasadime na pasku tak, jak je zfejmé z obr. 1. Sponu
pfidrzZime a paskou obtoCime upinany prvek. Paska se
nevyndava z kartonu, pouze se vysunuje.

Pasku znovu prostréime spodem celou sponou a zahneme.
Vétsi upinaci sily dosdahneme, kdyz pasku obto€ime kolem
prvku dvakrat a teprve nyni po opétovném prostréeni spo-
nou konec pasky pfehneme.

Nasadime upinaci klesté. Otaenim kliky pasku dotahneme.
Zajisténi spoje provedeme pretoCenim klesti o cca 160°.
Soucasné pfi pretaceni klesti povolujeme o cca 1/2 otacky
kliku klesti tak, aby nedoslo k poskozeni spony nebo zesla-
beni €i pretrzeni pasky.

Pomoci stfizné paky zastfihneme konec pasky.

Kladivem sklepneme pasku na mistku spony a zaklepneme
zajistovaci jazyCky spony.




Bandimex
Sroubové spony - nerez V2A

obj. ¢.  specifikace Sitka v mm  ks/bal.
S 722  pro pasku Sife 9,5 mm; B 203 9,5 50
S 724  pro pasku Site 12,7 mm; B 204 12,7 25
S 726 pro pasku Sife 16 a 19 mm B 205a B 206 19 25

Sroubové spony jsou vyrobeny z materialu V2A.

zaplaty na opravu potrubi - nerez V2A

obj. ¢. rozméry v.mm ks/bal.
R 050 30 x 30 30
R 051 50 x 65 10
R 052 75 x 90 10
R 054 90 x 100 10
R 055 90 x 150 5

R 056 90 x 200 5

R 057 90 x 250 5

R 053 1 bal. R 050 + 1 bal. R 051 + 1 bal. R 052

Nerezovy plech V2A s nalepenou neoprenovou kompenzacni vrstvou.

Pro montéaz zaplat pouzijte pasky Sitky 16 mm &i 19 mm a tl. 0,75 mm, tedy ’/'

B 205, B 206 a B 206 S.
Doporudujeme dvojité obtoCeni paskou a tzv. klinovani pasky ve sponé nebo
uzit Sroubové spony S 726.

V pripadé zajmu jsme schopni dodat i jiné rozméry zaplat.

perforovana paska a vietenové spony - nerez V2A

obj. ¢. specifikace
A 213 30 metr( nerezové perforované pasky 14 x 0,6 mm
A 211 50 ks nerezovych spon k perforované pasce A 213

Paska je vhodna na individualni vyrobu demontovatelného spojeni od pramé-
ru cca 50 mm a vétsim.
Pasku dotahujeme krouticim momentem 3,5 Nm.

PFi minimalnich skladovych zasobach mate vzdy pfi ruce sponu spravného
praméru.




Bondimex

predhotovené spony BANDIMEX z materialu nerez V2A, V4A a pozink

nerez V2A

obj. &.
V 240
V 242
V 241
V 252
V 253
V 256
V 244
V 257

predhotovené spony z pasky 6,4 mm x 0,5 mm

pozink nerez V4A  vnitini &fspony
obj. ¢. obj. ¢. Z'vmm
19
V 442 25
V 441 35
38
V 453 51
V 456 70
V 444 76
89

karton
ks / baleni
100
100
100
100
100
100
100
100

nerez V2A
obj. €.
V 201
V 243
V 202
V 265
V 245
V 246
V 248

predhotovené spony z pasky 9,5 mm x 0,64 mm

pozink nerez V4A  vnitinifspony
obj. ¢. obj. ¢. Z'vmm
V 301 V 401 21
V 343 25
V 302 V 402 35
38

V 345 48
V 346 V 446 76

V 448 102

karton
ks / balenfi
100
100
100
100
100
100
100

nerez V2A
obj. €.
V 203
V 204
V 232
V 236
V 237
V 230
V 249

predhotovené spony z pasky 12,7 mm x 0,75 mm

pozink nerez V4A  vnitinifspony
obj. ¢. obj. ¢. <V mm
V 303 V 403 25
V 304 V 404 32
38
V 336 45
V 337 51
V 330 70
102

karton
ks / baleni
100
100
100
100
100
100
100

nerez V2A
obj. €.
V 205
V 206
V 207
V 208
V 209

predhotovené spony z pasky 16 mm x 0,75 mm

pozink nerez V4A  vnitinifspony
obj. ¢. obj. ¢. < v mm

V 305 V 405 38

V 306 V 406 45

V 307 V 407 51

V 308 V 408 57

V 309 V 409 64

karton
ks / baleni
100
100
100
100
100

nerez V2A
obj. €.
V 227
V 210
V 211
V 212
V 213
V 214
V 215
V 216
V 218

predhotovené spony z pasky 19 mm x 0,75 mm

pozink nerez V4A  vnitiniZfspony
obj. ¢. obj. ¢. Z'vmm
V 327 51
V 310 V 410 70
V 311 V 411 76
V 312 V 412 89
V 313 V 413 102
V 314 V 414 114
V 315 V 415 127
V 316 V 416 152
V 418 180

karton
ks / baleni
100
50
50
50
25
25
25
25
25




8. Bandimex

ruc¢ni naradi pro predhotovené spony

obj. ¢. specifikace hmotnost v kg
V 001 adaptér pro zajisténi prfedhotovenych spon 0,65
V 015 nahradni stfizny nGz k adaptéru V 001 0,1

Adaptér V 001 se nasadi na klesté W 001 HD.

Ruéni klesté s adaptérem slouzi pro malosériovou vyrobu a servisni prace.

pneumaticky pristroj pro montaz predhotovenych spon

obj. ¢. specifikace hmotnost v kg

V 440 Pneumaticky poloautomat pro primyslové upev- 28,5
fovani koncovek v hadicich. Spoj je hotov béhem
nékolika sekund.

V 920 nahradni nGz pro pneu. poloautomat V 440 0,1

PFistroj zajistuje vysokou produktivitu prace a komfort obsluhy.

Pouzitelnost predhotovenych spon

-

Predhotovené spony se pouZzivaji na upevnéni koncovek do hadic, ponornych vibratord k hadicim atd.
Rychle a snadno se aplikuji pomoci klesti W 001 HD a adaptéru V 001 nebo pomoci pneu poloautomatu V 440.



Banoimex
Navod na montaz predhotovenych spon

1.

Na upinaci klesté W 001 HD nasadime adaptér V 001 a zaji-
stime z boku imbus Sroubem. Klesté i s adaptérem upneme
do svéraku. Konec pasky z pfedhotovené spony prostréime
z Cela stfihacim noZem adaptéru a pres celé klesté az jej
uchytime excentrickou pakou v unasece.

Stahovany prvek (napf. hadici) viozime do otvoru pfedhoto-
vené spony a otacenim kliky dotdhneme. Maximalniho
dotazeni dosahneme, kdyz paska se nezatahuje do mustku
spony.

Zajisténi pasky ve sponé provedeme pootocenim prvku
(napf. hadice) o cca 90° Soucasné s otacenim hadice nepa-
trné povolime kliku kleSti. Hranu zachytu stfizné paky
zaklesneme za zamek predhotovené spony.

Rychlym zatlaCenim na stfiznou paku adaptéru odstfihne-
me pfebyte¢nou pasku.

Detail hotového spoje.




10. @ondimex

paska BABY 4,5 x 0,3 mm, nerez V4A

- paska ma na konci tvz. kuli¢kovy zamek
- perfektné zaoblené hrany
- paska, zamek i kulicka - material NEREZ V4A

Sitka 4,5 mm, tloustka 0,3 mm, 100 ks / bal.

obj. ¢. pro max2’mm délka mm

M 145 25 152

M 245 50 200

M 345 102 360

M 545 152 520

M 645 203 680

M 845 254 840 \\"\‘{“\*«\\
M 045 318 1050

paska BABY PLUS 8 x 0,3 mm, nerez V4A

Sitka 8 mm, tloustka 0,3 mm, 100 ks / bal.
obj. é&. pro max 2’ mm délka mm . \\\\
M 180 25 152
M 280 50 200
M 380 102 360
M 580 152 520
M 680 203 680
M 880 254 840
M 080 318 1050

BABY klesté

- pro pasky Bandimex BABY a Bandimex BABY PLUS
- klesté pasku dotahnou a prebyteCnou ¢ast zastfihnou hned za sponou
- klesté jsou lehké 0,63 kg a obsluhuji se velmi snadno jen jednou rukou

obj. €. specifikace
M 100 upinaci klesté Bandimex BABY

BABY stitky, nerez V4A

- Stitky pro upevnéni pouze paskami Bandimex BABY Sirky 4,5 mm

obj. ¢. specifikace baleni
M 001 89 x 9,5 100 ks o TR
M 002 89 x 19 100 ks =

Priklady pouziti a prednosti Bandimex BABY pasek:

- material V4A je vhodny i do velmi agresivnich prostfedi i radioaktivnich zén

- zasunutim konce jedné pasky do spony druhé mizeme libovolné nastavovat
délku pasek

- upevnéni silovych, nesilovych a topnych kabell ke slouptim, potrubim atd.

- montaz izolaci a ochrannych oplasténi potrubi

- znaceni potrubi, kabel( atd.

Pro veskeré lehké kotveni ve venkovnim prostfedi - nepraskaji po par letech
na slunci jako plastové.




maly drzak se zavitem a Sroubem M8

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241
- nerezovy Sroub M 8x12; nerezova véjifova podlozka

- pro pasku maximalni Sife 20 mm
obj. €. L
MDZ8 25

21

drzak se zavitem a Sroubem M8

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241
- nerezovy Sroub M 8x16; nerezova plocha podlozka

- pro pasku maximalni Sife 20 mm
obj. €. L
H 021 55

27

variabilni drzak se zavitem a Sroubem M8

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241
- nerezovy Sroub M 8x12; nerezova véjifova podlozka

- pro pasku maximalni Sife 20 mm

L
VZ8 54

o
=)
)

30

plochy drzak tvaru pismene M pro Sroub M8; max. roztece 80 a 140 mm
- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241

- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. €. specifikace L
PDM8-80 otvors'8,5 107
PDM8-140 ovalny otvor 8,5x40 170

PDM10-80 otvor 10,5 107
PDM10-140 ovalny otvor 10,5x45 170

S
38
38

38
38

16
16

16
16

80
80

80
70

B D
8,5

140 8,5
10,5
140 10,5

Y drzak

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241

- kulaté otvory & 9,5 mm
- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. €. L S
H 096 50 38
H 097 50 38

21
39

80
125




maly drzak s priloznikem a dvéma otvory pro Sroub M8; M10

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241, tl. 2 mm
- drzak s otvory bud 8,5 mm nebo 10,5 mm
- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. €. specifikace L S S1 \' A D
MD-P8 otvor &' 8,5 25 38 90 21 80 85
MD-P10 otvor Z10,5 25 38 90 21 80 10,5

variabilni drzak s dvéma otvory pro Sroub M8; M10 o osové rozteci 70 mm

- drzak z materialu V2A, CSN 17 241 t1.1,5 mm; nebo pozink tl. 2 mm
- drzak s otvory bud 8,5 mm nebo 10,5 mm
- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. ¢. specifikace L L1 S Vv A D
V8-70 nerez V2A 54 90 25 30 70 8,5
V8-70 Zn pozink 54 90 25 30 70 8,5
V10-70 nerez V2A 54 90 25 30 70 10,5
V10-70 Zn pozink 54 90 25 30 70 105

zvySeny variabilni drzak s dvéma otvory pro Sroub M8; M10 o osové roz-
te¢i 70 mm

- drzak z materialu V2A, CSN 17 241 tloustky 1,5 mm
- drzak s otvory bud 8,5 mm nebo 10,5 mm
- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. €. specifikace L L1 S Vv A D
V8-70 ZV otvors'8,5 54 90 24 56 70 8,5
V10-70 ZV otvor 10,5 54 90 24 56 70 105

variabilni drzak s pfiloznikem a dvéma otvory pro Sroub M8; M10

- drzak z materialu V2A, CSN 17 241 tl. 2 mm; pozink tloustky 2 mm
- pfiloznik s otvory bud 8,5 mm nebo 10,5 mm, nerez &i pozink tl. 2,5 mm
- pro pasku maximalni Sifre 20 mm

obj. €. specifikace L L1 S Vv A D

V-P8 nerez V2A 80 130 25 33 110 85
V-P8 Zn pozink 80 130 25 33 110 85

V-P10 nerez V2A 80 130 25 33 110 10,5

V-P10 Zn pozink 80 130 25 33 110 10,5




(T HOS)

variabilni drzak s hakem

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241 tloustky 1,5 mm
- nerezovy hak z kulatiny 28 mm a vnitfnimi radiusy 22 mm

- volny prostor mezi ¢elem drzaku a hakem je 15 mm

- maximalni Sitre 20 mm

L S v
VSH 54 24 33

o
K=
o

kotevni drzak

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241 tloustky 2 mm
- nerezovy Sroub M 10 x 30; nerezova samojistici matice

- maximalni Sife 20 mm

S v
38 25 38

o
X &
o5

—

drzak kabelovych svodu

- nerezovy drzak z materialu V2A, CSN 17 241 tloustky 1,5 mm
- nerezovy Sroub M 8x12; nerezova véjifova podlozka
- pro pasku maximalni Sife 20 mm
obj. €. L S \'
DKS 80 25 28

konzole pro verejné osvétleni univerzalni

obj. &.
VO-UNI

specifikace

zarové zinkovana konzole z mat. tl. 3 mm
zéakladna vhodna na & sloupu 60 mm a vétsi
maximalni Site pasky 20 mm

libovolné dlouhé rameno a uhel sklonu

obj. &.
KDSZ

specifikace

zarové zinkovana konzole z mat. tl. 3 mm
koncova konzole pro RIBE spiralovy zavés
zéakladna vhodna na & sloupu 60 mm a vétsi
maximalni Sife pasky 20 mm




14.

variabilni drzak s navafenym "U" profilem

- drz&k z nerez materidlu V2A, CSN 17 241

- navafeny nerezovy "U" profil 26 x 10 mm tl. 1,5 mm; ovalné otvory 8,5 x
40 mm

- pro pasku maximalni Sife 20 mm

obj. &. L L1 (] '} A B D
VUS - 200 - 260 54 290 28 32 200 260 85 -
NA ZAKAZKU: -

- variabilni drzk Sife 54 mm z plechu tl. 1,5 mm nebo variabilni drzak Sife 80
mm z plechu tl. 2 mm; material: nerez, pozink, ocel b
- "U" profil 26 x 10 mm tl. 1,5 mm libovolné délky z materidlu nerez, pozink,
ocel; v "U" profilu kulaté otvory £/6,5; 8,5 nebo 10,5 mm ¢i ovalné otvory 8,5
x 40 mm nebo 10,5 x 45 mm, pocet otvoru a jejich osové rozteCe dle poza-
davku

obj. €. specifikace

- 20 ks drzakd V10-70 z materialu V2A, CSN 17 241 pro pasku max. $ite 20 mm
NS - 40 ks nerez Sroubl M 6x12; 40 ks nerez samojisticich matek M6, 40 nerez podloZzek
- 3 ks nerezovych "U" profill 26 x 10 x 2000 mm tl. 1,5 mm s otvory 8,5 x 40 mm
V10-70 S drzak V10-70 v€etné nerez spoj. mat.: 2 x Sroub M6 x 12, 2 x samojistici matka M6, 2 x podlozka
U PROFIL nerezovy “U” profil 26 x 10 x 2000 mm, tloustky 1,5 mm s ovalnymi otvory 8,5 x 40 mm




(T HOS) 15.

Kromé v katalogu uvedenych drzaku vyrabime i drzaky na zakazku. Rozméry drzaku v tabulkach jsou uvede-
ny v mm. Drzaky se dodavaji po kusech.

oko pro pevné uchyceni kabelu, chraniéek, potrubi ...

- nerezovy drzak z kulatiny &6 mm, material: V2A, CSN 17 241
- vnitfni rozméry oka 24 x 44 mm
- pro pasku maximalni Sife 20 mm
obj. €. L L1 S S1
OKO 24 x 44 56 44 36 24

drzak vlajkové vyzdoby

- zaklad drzéku tvofi variabilni nerezovy drzak Site 54 mm z materidlu V2A,
CSN 17 241 tl. 1,5 mm, k nému jsou prostfednictvim plechu pfivafeny dvé
trubicky, do kterych se zasune Zerd vlajeCky

- vnitFnl',®’nerezovych trubicek jsou 13, 15, 17, 19, 22 a 24 mm.

- pro pasku maximalni Sife 20 mm

variabilni drzak se zavésem

- zaklad drzaku tvofi variabilni drzak Sife 54 mm
- pfiloZnik se zavity M8 a “U” zavésem

variabilni drzak s pfiloznikem a zavity

- zaklad drzaku tvofi variabilni drzak Sife 80 mm
- pfiloznik se zavity M8

Pouziti: DrZzak VSZ a V-PZ se pouzivaji jako komplet.
- pro pfipevnéni zafizeni, ktera jsou na sloup umisténa kratkodobé
(vanocni a kvétinova vyzdoba, reklamni tabule apod.).

pasportizacni Stitky na sloupy VO, TRV atd.

- Stitky se vyrabéji v rozmérech: 62 x 30 a 92 x 30 mm =

- do &titku Ize vyrazit kombinaci Cisel | J: | 123 E::,
- na delSi typ Stitku Ize do rdmecku natisknout znak mésta, logo apod. | 1231

- material nerez nebo hlinik

Stacéi zaslat napf. faxem nacrt vasi pfedstavy vzhledu drzaku, uvést potfebné rozméry a také co k éemu chcete pfi-
pevnit, jaké mate naroky na pevnost, bezpeénost, korozivzdornost ... a my vam navrhneme feseni a na dané mnoz-
stvi zpracujeme cenovou kalkulaci. Dodaci Ihita je individualni, v prdméru 14 dni - mésic po obdrzeni zavazné objed-

navky. Cenove prijatelna feSeni jsou u vySSi sériovosti, v fadu desitek az stovek kusu, zalezi také na velikosti a kom-
plikovanosti drzaku.





